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Các ứng dụng tiêu biểu 

• Nhà hàng, bếp ăn công nghiệp.  
 Một nhà hàng có địa điểm thuận tiện cho việc kinh doanh thường nằm giữa khu 

dân cư hoặc  khu vực buôn bán sầm uất, một giải pháp khử mùi không hiệu quả 

thường dẫn tới chi phí vận hành khai thác cao hoặc đôi khi gặp rắc rối bởi than phiền 

từ người chủ của các công trình lân cận.. 

 

 

• Nhà xưởng, thiết bị công nghiệp. 
Xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô  là nguồn phát tán nhiều loại mùi khó chịu, đặc biệt 

là các hóa chất và dung môi sơn có khả năng khuếch tán xa và duy trì mùi khó chịu 

trong một thời gian dài 
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TECHNOLOGY Thiết bị Lọc không khí, khử mùi 

Sản phẩm 
tổng hợp khử 
mùi 
 

Chế phẩm Odor Removal 

(Uyama Enzyme) chuyên 

xử lý mùi hôi trên các loại 

chất thải và rác thải. Chế 

phẩm Odor Removal 

(Uyama Enzyme), tổng 

hợp từ 39 loại enzyme 

(men) hữu ích, được chiết 

xuất từ các loại trái cây 

miền Nhiệt đới và khoáng 

vật hoàn toàn từ thiên 

nhiên, bằng phương pháp 

khoa học công nghệ cao 

của Nhật Bản, không màu, 

không mùi, không gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe con 

người, động thực vật và 

diện tích bề mặt tiếp xúc 

với chế phẩm  

 

Khách sạn 
Nhà hàng 
Quán café 
Nhà xưởng 
Trường học 
Bếp ăn công nghiệp 
Siêu thị 
Bệnh viện 
Dây chuyền chế biến  
 Thức ăn 
 Gỗ 
 Thủ công mỹ 

nghệ 
 

Giải pháp an toàn và hiệu quả lọc mùi không khí. 

Hệ thống khử mùi lọc không khí Zephiro UTS 
bao gồm một bình chứa bằng thép không rỉ, 
bộ phát sóng siêu âm với cơ cấu phao nổi hỗ 
trợ vị trí tối ưu, tủ điều khiển 
điện, tạo ra một luồng sóng 
siêu âm chiếu qua luồng hơi 
sương cỡ 5-10 microns 
được điều khiển phun có 
kiểm soát lượng enzyme 
men hữu cơ có ích tạo ra 
một rào cản các ion trung 
tính có khả năng “bẫy” và 
giữ lại các phần tử mang 
mùi khó chịu. Hệ thống có 
thể được kết hợp với các tủ, 
ống và quạt thông gió. 
Với kích thước của enzyme 
cỡ micron, việc tiêu hao là 
hầu như không đáng kể. 
 
 

Labio Test  S.r.l được phát triển từ một phòng 
thí nghiệm chuyên về phát triển công nghệ xử 
lý môi trường thành Công ty thuộc tập đoàn 

Groupo Luci của Italy chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực  xử lý 
môi trường, có hệ thống 
phân phối, tư vấn hỗ trợ 
khách hàng trên toàn thế giới 
thong qua tập đoàn Air Reac-
tor Inc . của Mỹ.  
 
Rào cản osmogenic là giải 
pháp hoàn hảo để giải quyết 
các vấn đề về mùi từ các 
nguồn khuếch tán: các sản 
phẩm gốc tự nhiên được 
phun đúng cách có thể ngăn 
chặn các phân tử mang mùi 
khó chịu bằng cách can thiệp 
với quỹ đạo của chúng. Một 
rào chắn như vậy là dựa trên 
các phân tử trung tính cớ 5-

10 microns kết hợp với các phần tử mang mùi 
không thấm nước. Thông qua một hệ thống 
phân phối tạo hơi sương cực nhỏ được điều 
khiển bằng các thiết bị phun thiết kế đặc biệt 
và sản xuất bởi phòng thí nghệm Labiotest, kết 
hợp với các công thức độc quyền của các dung 
môi trung tính gồm 39 loại enzyme men hữu 
ích có nguồn gốc tự nhiên sẽ đảm bảo quá 
trình cần thiết để giảm nồng độ mùi (Cod) với 
hiệu quả trên 90%. 

Công nghệ tiên tiến 
Hiệu quả lọc khử mùi trên 90% 

An toàn đối với sức khỏe 

Khả năng ứng dụng rộng rãi 

Chi phí vận hành và bảo trì thấp 

Kích thước lăp đặt nhỏ gọn 
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GIẢI PHÁP LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ VÀ KHỬ MÙI CHUYÊN NGHIỆP 

Điện áp sử dụng 1 Pha, 230 Vôn, 50 Hz, 160 VA 

Bình chứa 
Thép không rỉ AISI 304 
Nối với đường ống cấp nước sạch thông 
qua hệ thống van phao 

Đầu phát siêu âm 
Vật liệu hợp kim đồng - Nikken, đầu phát  
bằng gốm đặc biệt, bao gồm cảm biến báo  
mức thiếu dung dịch enzyme phun 

Tủ điều khiển Đèn cảnh báo, bảo vệ quá điện áp 
Tự động ngắt khi hết dung dịch enzyme 

Bộ lọc Hệ thống lọc nước nhiều cấp cỡ 50 microns 


